
ジーシー
インナーフレーム LC
マウスガード補強材

● ベタつかず成形しやすいシート状、均一な厚み
    （120mm × 20mm  厚さ 1mm ）
● 極めて高い衝撃分散・吸収能を発揮
● 作業しやすい光重合型レジン材料（歯科技工用光重合器５分）
● 操作余裕時間 20分（室内光下目安）

マウスガードの耐衝撃性能を高める
マウスガード補強材
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※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。※掲載の価格は、2019年6月現在のものです。

ご使用に際しましては、
必ず使用上の注意事項を
お読みください。

発売元
東京都文京区本郷3丁目2番14号

製造販売元
東京都板橋区蓮沼町76番1号

色調●１色＝クリア
サイズ●120x２０㎜（厚さ：１㎜）
包装●1函：５枚（１枚x５袋）

ジーシー  インナーフレーム LC
マウスガード補強材

JJ039X1906

H＆S型マウスガード（断面イメージ）

EVA( 外側 ) EVA( 内側 )

インナーフレーム LC
（衝撃分散）

歯
衝撃

スペース
（衝撃吸収）

■成形した1層目のマウスガード（EVA）上に、任意にカットしたインナーフレーム LCを配置・5分間の光重合後、2層目のシート材（EVA）を積層する。

成形した
マウスガード
に対し

光重合へ配置


