
歯科メタルセラミック修復用陶材

ビギナーからエキスパートまで
術者の期待に応える安心設計のメタルセラミックス用陶材

「より良い物を、より簡単に」をコンセプトに、

ヴィンテージシリーズの新しいメタルセラミックス用陶材

「ヴィンテージ ＭＰ」が誕生しました。

「ヴィンテージ AL（アルミナ用陶材）」や

「ヴィンテージ ZR（ジルコニア用陶材）」と同様の色調に設計され、

同じ築盛方法で作業することができます。

価格は2014年5月現在の標準医院価格（消費税抜き）です。

1405JCJTi
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2種類のオペークは、塗布しやすいペーストタイプを採用し、作業効率を高めます。
また、ペーストタイプでありながら焼成後の表面性状には余分なツヤがなく、その後の陶材操作を容易にします。

優れた操作性
ペーストオペーク（ベースオペーク、シェードオペーク）

優れた色調再現性
ペーストオペーク

ボディー、エナメル陶材の築盛性が向上しました。
良好な形態の付与性のほか、適度なコンデンスで焼成収縮による引けを最小限にとどめます。

ボディー、エナメル陶材

ヴィンテージ
MP

従来品

オペーク陶材の隠蔽性が更に向上しました。
薄い層で金属色を遮蔽できます。

【隠蔽性】
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ヴィンテージ MP

オペーク陶材（0.1mm試験片）の可視光透過率

従来品
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シェードオペーク焼成後シェードオペーク塗布

従来品ヴィンテージ MP

ベースオペーク焼成後

歯頸部の引けは
最小限です。

ブリッジ隣接部が
引けている。

ブリッジ隣接部の引けも
最小限で焼付きも良好です。

※オペークには、色調比較のため
　ヴィンテージ アート希釈液を塗布しています。

写真提供 ： 瓜坂 達也 先生（Ｌｕｃｅｎｔ Dental Laboratory）

また、オペーク陶材とシェードガイドの色調を適合させたため、
色調再現がより簡単になりました。
陶材築盛層が少ない場合でも、安定した色調再現が可能です。
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POINT

ヴィンテージ MPは、幅広い熱膨張係数の歯科用合
金に対応する熱膨張安定型の金属焼付用陶材です。
対応できる陶材焼付用合金の熱膨張係数範囲は
13.6～15.2×10-6K-1（50～500℃）で、熱膨張係
数の低いパラジウム合金から熱膨張係数の高い黄
金色（高カラット）金合金まで幅広く使用できます。
また、後ろう着も安心して行えます。

安定した金属焼付け強度 焼成スケジュール

【熱膨張係数の比較表】

【金属焼付強さ】

ヴィンテージ MP（ボディー陶材）

熱膨張係数
＜50～500℃＞（×10-6K-1）

金合金系（高カラット）

金合金系（低カラット）

パラジウム系

ニッケルクロム系

ユニゴールドイエローBH

セラミッグゴールドEX

ユニゴールドイエロー

アポロ50

オーロラ51

アポロ5

オーロラ

ユニメタルEZ

14.6

14.3

15.2

14.8

13.8

14.8

14.0

14.0

12.3

ベースオペークは金属と
の焼付き性を重視した
設計にしていますので、
初心者の方にも安心して
お使いいただけます。
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ユニゴールド
イエローBH

MPa

ISO規格値
25MPa以上

［昇温速度：50～60℃／分］
注）焼成温度は、焼成炉の形式や機種によって異なりますので、使用前には必ず試し焼きを行い、正確な焼成条件を求めてください。
注）オペーク陶材の塗布量が多い場合は、液成分を完全に燃焼させるために、炉口乾燥及び予熱(プレヒート)時間を長めに設定してください。

焼成の種類

ベースオペーク

シェードオペーク

マージン

サービカル

ボディー、オペークデンティン、オパール、
オパール特殊色、オパールアクア、エナメル特殊色、
ユニレイヤー、インサイザル、サービカルトランス、
カラーエフェクト

※コバルトクロム合金の場合は、5分間の徐冷時間を設定します。

セルフグレーズ

ガム色 一次

ガム色 グレーズ

修正用一次 

修正用 グレーズ

5～7 分

5～7 分

5～7 分

5～7 分

5～7 分

5～7 分

5～7 分

5～7 分

5～7 分

5～7 分

炉口乾燥・予熱

2 分

1～2 分

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

係留

なし

焼成スケジュール

標準偏差

（ISO 9693準拠）

41.7
39.5

ユニメタル
EZ

32.2

ヴィンテージ MP 従来品 使用金属

ユニメタルEZ ユニゴールドイエローＢＨ



D e n t a l  M e t a l  C e r a m i c  f o r  R e s t o r a t i o n  M a t e r i a lD e n t a l  M e t a l  C e r a m i c  f o r  R e s t o r a t i o n  M a t e r i a l

76

オパール陶材を使用する場合

基本築盛図 色調構成表

基本築盛（二層築盛）

インサイザルおよびトランスルーセントを使用する場合 
基本築盛（三層築盛）

撮影時のフラッシュによる
ハレーションを極力抑える
形態にしています。

ヴィンテージ シェードガイド

オパール陶材による基本築盛から多色築盛（応用築盛）、また、歯肉色の再現まで幅広い用途に対応します。
色調は全144色

※ビタクラシカルを基準とし、一部当社オリジナルの色調になっています。
　（印刷のため色調は実際と異なります。）
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①オパール陶材の自然感がさらに向上しました。
オパール陶材を用いた場合、ボディー陶材とオパール陶材の単純な二層構造
で、天然歯に似た色調感を再現することができます。

②安定したオパール効果
当社のオパール陶材は何度焼成してもオパール効果を失いません。安定した
オパールガラスの開発により、天然歯の持っているオパール効果をエナメル
陶材に付与し、天然歯のエナメル質と同等の光学特性を持たせることに成功
しました。

オパール陶材

サービカルトランス陶材はエナメル陶材より、溶融点
を低く設定しました。そのため、グレーズ焼成後の面
がより滑沢になります。
また、ボディー陶材よりもさらに強い蛍光性を有し、
歯頸部付近の自然感を表現します。

サービカルトランス陶材

マージン陶材はボディー陶材よりも溶融点が高いた
め、適合の良い補綴装置が製作できます。
透明色のCLMや不透明色のMLM、MDMと混合する
ことで、透明度の調整が可能です。
また、サービカルトランス陶材と同様、ボディー陶材よ
りも強い蛍光性を有し、歯頸部付近の自然感を表現し
ます。

マージン陶材

練和液として使用すると、乾燥
時にマージン陶材を硬化させ
るので支台歯から取り外しや
すくします。

マージン硬化液

幅広い臨床に対応

サービカルトランス築盛図

自然光下 ブラックライト
（紫外線）下

透過光

オパール陶材 天然歯

反射光

OPAL
透明不透明

ＷＢ ＷＥ ＯＣ 56 57 58 59 60 T

オパール効果は透過光と反射光とのコラボレーション
「オパール ポーセレン」は、天然歯エナメルの

色調再現に迫ります！
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写真は色調の参考としてＡ１シェードを並べています。

写真提供：尾形 暁信 先生
（Ultimate Styles Dental Laboratory：徳真会）

歯肉色が4色に増色され、歯肉の再現がさらに
容易になりました。
また、ボディー陶材より焼成温度を低く設計し
ていますので、歯肉色焼成による歯冠形態の
変形を最小限にとどめます。

歯肉色の追加

ホワイトニングシェードではW0シェードを新設し
ました。
従来のホワイトニングシェード（W1、W2、W3）と併
せて4色に増色されました。

ホワイトニングシェード（Ｗ0の追加） 

アドオンポーセレンの焼成温度はボディー陶材より約120℃低く設定し
ました（760℃）。これにより、最終調整後や完成後に追加焼成する場合
の陶材外形の変形を最小限に抑えます。

アドオン陶材

オパールアクア

ご注意：練和には、蒸留水をお使いください。

ご注意：練和には、蒸留水をお使いください。

【透明度比較】

AQUA59 OPAL59

【色調（8色）】
AQUA 55、AQUA 56、AQUA 57、AQUA 58
AQUA 59、AQUA 60、AQUA T、AQUA SL

【コントラスト比】

※数値が低い程、透明性が増します。

写真提供：西村好美 先生（使用陶材 AQUA SL）

AQUA 59 0.48

0.53OPAL 59
（既存）

既存のオパール特性はそのままに透明度を上げたエナメル色です。
従来と同様に二層築盛法のエナメル部分に使用します。

ヴィンテージMPのエナメル陶材にさらに透明度をあげたオパールアクアを追加
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【単品包装】

A1O、A2O、A3O、A3.5O、A4O、rootAO、
B1O、B2O、B3O、B4O、C1O、C2O、C3O、C4O、D2O、D3O、D4O、
W0O、W1O、W2O、W3O

OM-G（OM-グレー）、OM-O（OM-オレンジ）、OM-Br（OM-ブラウン）、OM-Y（OM-イエロー）、
OM-BG（OM-ブルーグレー）、OM-LP（OM-ライトピンク）、OM-DP（OM-ダークピンク） 

種　類 色　調包装・価格

シェードオペーク
（21色）

オペーク特殊色
（7色）

ボディー（21色）

オペークデンティン（13色）

57、 58、 59、 60インサイザル（4色）

オパール特殊色（9色）

W0M、NM（ニュートラルマージン）、A1M、A2M、A3M、A3.5M、A4M、rootAM、B2M、B4M、
C2M、C4M、D3M、CLM（クリアーマージン）マージン（14色）

OPAL 55、 OPAL 56、 OPAL 57、 OPAL 58、OPAL 59、 OPAL 60オパールエナメル（6色）

￥2,600

￥3,000
￥8,500
￥29,000

￥2,600
￥7,400
￥25,200

￥3,000
￥8,500
￥29,000

￥3,000
￥8,500
￥29,000

￥2,600
￥7,400

￥2,600
￥7,400
￥25,200

￥3,000

5g

￥2,6005g

BASEベースオペーク（1色） ￥2,6005g

15g
50g
200g

AC、 BC、 CC、 DCサービカル（4色）
￥2,600
￥7,400

15g
50g

15g
50g
200g

オパールアクア（8色）
15g
50g
200g

エナメル特殊色（6色）
￥2,600
￥7,400
￥25,200

15g
50g
200g

ユニレイヤー（2色）
￥2,600
￥7,400
￥25,200

15g
50g
200g

サービカルトランス（5色） ￥2,600
￥7,400

15g
50g

カラーエフェクト（10色） ￥2,600
￥7,400

15g
50g

ガム色（4色） ￥2,600
￥7,400

15g
50g

修正用（3色） ￥2,60015g

15g
50g
200g

15g
50g

15g
50g
200g

15g

LPM（ライトピンクマージン）、DPM（ダークピンクマージン）、OrM（オレンジマージン）、
BrM（ブラウンマージン）、MLM（マスキングライトマージン）、MDM（マスキングダークマージン）マージン特殊色（6色） ￥3,00015g

※200g包装につきましては一部の色調をご用意しています。

販売名 一般的名称 承認・認証・届出番号

ヴィンテージ MP 歯科メタルセラミック修復用陶材 管理医療機器
医療機器認証番号 221AKBZX00085000

包装・価格

販売名・一般的名称

オペーク

【中間色は混合してお使いいただけます。P6のカラーテーブルをこ参照ください。】

OD-A1、OD-A2、OD-A3、OD-A3.5、OD-A4、OD-rootA、OD-B2、OD-B4、
OD-C2、OD-C4、OD-D3、OD-W0、OD-N（OD-ニュートラル）

OPAL T（オパールT）、 OPAL SL（オパールスーパールーセント）、 OPAL MI（オパールミルキー）、 
OPAL WB（オパールホワイトバンド）、 OPAL WE（オパールホワイトエナメル）、 
OPAL OC（オパールオクルーザル）、 OPAL AM-R（オパールアンバーレッド）、 
OPAL AM-Y（オパールアンバーイエロー）、 OPAL AM-V（オパールアンバーバイオレット）

AQUA 55、AQUA 56、AQUA 57、AQUA 58、AQUA 59、AQUA 60
AQUA T（アクアトランスルーセント）、AQUA SL（アクアスーパールーセント）

HT（ハイトランス）、 LT（ロートランス）

CT-A（サービカルトランスA）、 CT-B（サービカルトランスB）、CT-R（サービカルトランスR）、 
CT-W（サービカルトランスホワイト）、 CT-CL（サービカルトランスクリアー）

MP（マメロンピンク）、 MY（マメロンイエロー）、 MIv（マメロンアイボリー）、 RED（レッド）、 
Y（イエロー）、 O（オレンジ）、 G（グレー）、 W（ホワイト）、 Br（ブラウン）、 Bl（ブルー）

Gum-LP（ガム-ライトピンク）、Gum-DP（ガム-ダークピンク）、Gum-V（ガム-バイオレット）、
Gum-Or（ガム-オレンジ）

ADD-ON B（アドオンB）、ADD-ON T（アドオンT）、CPM FINE（CPMファイン）

ユニレイヤー

一層築盛により歯冠色を再現する陶材です。
「ヴィンテージMP」のオペークと「ヴィン
テージ アート」を用いて、精度の高い色調
再現を可能にします。

●初心者にも扱い易い
シンプルで簡単なシステムです。

オペークは、各シェー
ドのオペークを使用
します。

【使用例】
①オペーク
ヴィンテージMPオペーク

ェー
使用

透明感の違いに応
じて、ユニレイヤー
HT または LT を築
盛します。

②ユニレイヤー
ヴィンテージMPユニレイヤー

必要に応じて歯頸部
色の強調、シェード
の調整をステイニン
グにより行います。

③ステイニング
ヴィンテージ アート

④完成

【色調（2色）】

HT
（ハイトランス）
透明性が高い

LT
（ロートランス）
透明性が低い

【築成図】

ユニレイヤー

オペーク

メタル

使用陶材

オペークA1
ユニレイヤーLT
ステイニング

A1B、A2B、A3B、A3.5B、A4B、rootAB、
B1B、B2B、B3B、B4B、C1B、C2B、C3B、C4B、D2B、D3B、D4B、
W0B、W1B、W2B、W3B

T（トランスルーセント）、 BT（ブルートランスルーセント）、 PT（ピンクトランスルーセント）、 
GT（グレートランスルーセント）、 OT（オレンジトランスルーセント）、 T-Glass（T-グラス）

ユニレイヤーユニレイヤ

一層築盛で歯冠色を再現するUni Layer 陶材



よく使われているシェード 8 種で
構成されたセット。

スタンダードセット
￥78,000

・オペーク（5g）
BASE、A1O、A2O、A3O、A3.5O、A4O、B2O、
B3O、C2O
・サービカル（15g）
AC、BC、CC
・ボディー（15g）
A1B、A2B、A3B、A3.5B、A4B、B2B、B3B、C2B 
・オペークデンティン（15g）
OD-A1、OD-A2、OD-A3、OD-A3.5、OD-A4、OD-B2、
OD-B4、OD-C2
・オパール（15g）
OPAL 57、OPAL 58、OPAL 59、OPAL 60
・オパール特殊色（15g）
OPAL T
・修正用（15g）

・ヴィンテージ MPオペーク希釈液：3mL
・ヴィンテージ ミキシングリキッド：50mL

ADD-ON B、ADD-ON T

［8シェード 35色］

ビタシェードのＡ1色より更に白い色調を製
作するためのセットで、W0、W1、W2、 W3
シェードで構成されたセット。

ホワイトニングセット
￥37,000

・オペーク（5g）
BASE、 W0O、W1O、W2O、W3O
・ボディー（15g）
W0B、W1B、W2B、W3B
・オペークデンティン（15g）
OD-N、OD-W0

・オパール（15g）
OPAL 55、OPAL 56、OPAL 57
・オパール特殊色（15g）
OPAL T
・ヴィンテージ MPオペーク希釈液：3mL

［4シェード 15色］

オパール特殊色、エナメル特殊色、サービカル
トランスで構成され、より審美的な色調を表現
するために用いるエナメル系の特殊色セット。

エナメル特殊色セット
￥49,000

・オパール特殊色（15g）
OPAL T、OPAL SL、OPAL WE、OPAL MI、
OPAL WB、OPAL OC、OPAL AM-R、
OPAL AM-Y、OPAL AM-V
・エナメル特殊色（15g）
BT、OT、PT、GT、T-GLASS
・サービカルトランス色（15g）
CT-CL、CT-W、CT-A、CT-B、CT-R

［19色］

・マージン（15g）
W0M、NM、A1M、A2M、A3M、A3.5M、A4M、rootAM、B2M、B4M、C2M、C4M、D3M、CLM
・マージン特殊色（15g）
LPM、DPM、OrM、BrM、MLM、MDM
・修正用（15g）
ADD-ON B、CPM FINE
・ヴィンテージ マージン硬化液：50mL　・ヴィンテージ マージン分離材：7mL

ポーセレンマージンを製作するための
キット。

マージンポーセレンセット

［22色］ ￥64,000

・カラーエフェクト（15g）
MP、MY、MIv、RED、Y、O、G、W、Br、Bl
・ガム色（15g）
Gum-LP、Gum-DP、Gum-V、Gum-Or

カラーエフェクト、歯肉色のセット。

カラーエフェクトセット

［14色］ ￥33,000

・ペースト各3g

・希釈液：50mL　・カラーテーブル

グレージングペースト、グレー、ブルーグレー、コーンイエロー、ブラウン、ブラックブラウン、マメ
ロンピンク、マメロンアイボリー、ローズピンク、ワインレッド、ピンクオレンジ、ファンデーションA
シェード、ファンデーションBシェード、ファンデーションCシェード、ファンデーションDシェード、
ファンデーションRシェード

煩雑な混色作業なく、細部にわたる様々な
キャラクタライズに対応できるプレミック
ス色のステインを中心にしたセットです。

基本的な色調調整や特徴づけを行う基本
色ステインを中心にしたセットです。

ヴィンテージアート

［セット全16色］

エフェクトカラーセット

［セット内容］

￥44,000

・ペースト各3g

・希釈液：50mL　・カラーテーブル

グレージングペースト、ピンク、イエロー、ブルー、オレンジ、バイオレット、グリーン、ブラック、ホワ
イト、ダークレッドブラウン、オレンジブラウン、カーキ、Aシェード、Bシェード、Cシェード、Dシェー
ド、Rシェード

ヴィンテージアート

［セット全17色］

ベーシックカラーセット

［セット内容］

￥46,000

・オペーク（5g）
BASE、A2O
・サービカル（15g）
AC
・ボディー（15g）
A2B
・オペークデンティン（15g）
OD-A2

・オパール（15g）
OPAL 58
・オパール特殊色（15g）
OPAL T

・ヴィンテージ MPオペーク希釈液：3mL ・ヴィンテージ ミキシングリキッド：20mL

Ａ2シェードを再現できるトライアル
キット。

スターターセットA2セット

［1シェード 7色］ ￥17,000

・オペーク（5g）
BASE、A3O
・サービカル（15g）
AC
・ボディー（15g）
A3B
・オペークデンティン（15g）
OD-A3

・オパール（15g）
OPAL 59
・オパール特殊色（15g）
OPAL T

・ヴィンテージ MPオペーク希釈液：3mL ・ヴィンテージ ミキシングリキッド：20mL

Ａ3シェードを再現できるトライアル
キット。

スターターセットA3セット

［1シェード 7色］ ￥17,000

・3mL ¥400
ペーストの粘度調整用

ヴィンテージ ＭＰ
オペーク希釈液

・50mL ¥1,400
・500mL ¥5,000

ボディー、エナメル陶材用の練和液

ヴィンテージミキシングリキッド

・50mL ¥1,400
・500mL ¥5,000

ボディー、エナメル陶材用の練和液
ヴィンテージ ミキシングリキッドよりも付形性
が高い

ヴィンテージ
ミキシングリキッド-ＨＣ

・50mL ¥3,000
マージン陶材用練和液

ヴィンテージマージン硬化液

４色１組 ¥2,000 ４色１組 ¥3,000 7mL 1本 ¥3,500

松風ホワイトニング
シェードガイド

Ｗ０、Ｗ１、Ｗ２、Ｗ３

ヴィンテージ ガミー

Ｎｏ．１（ライト）
Ｎｏ．２（ミディアム）
Ｎｏ．３（ミディアムダーク）
Ｎｏ．４（ダーク）

ヴィンテージ
マージン分離材

カラーエフェクト
エナメル
サービカル、サービカルトランス、修正用

￥8,500
￥7,500
￥5,000

ヴィンテージ MP/AL/ZR
カラーインジケーター

ヴィンテージ シェードガイド

Ｗ０、Ｗ１、Ｗ２、Ｗ３、Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ３．５、Ａ４、
rootＡ、Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３、Ｂ４、Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４、
Ｄ２、Ｄ３、Ｄ４

ヴィンテージMP/AL/ZR共通

・仕様

・包装・価格

設置面積にこだわり、ボディをスリムにした
ポーセレン焼成炉です。

電源電圧及び周波数
電源入力
マッフル内有効寸法
焼成台寸法
外形寸法
質量

AC100V,50/60Hz
1.1kVA（真空ポンプ含まず）

φ95×65（mm）
φ90×45（mm）

W230×D300×H575（mm）
14kg

一式 ¥590,000（真空ポンプ別）

エステマットスリム

・仕様

・包装・価格

プレス成形とポーセレン焼成の両方が可能な
ファーネスです。
ボディーをスリムにしながら、大型カラー液晶
パネルを採用しており、扱いやすい設計です。

電源電圧及び周波数
電源入力
マッフル内有効寸法
外形寸法
質量

AC100V,50/60Hz
1.1kVA（真空ポンプ含まず）

φ95×65（mm）
W282×D375×H635（mm）

20kg

一式 ¥1,100,000

エステマットプレス

21色１組 ¥10,000

プレス成形＆ポーセレン焼成用ファーネス歯科技工用ポーセレン焼成炉

ポーセレン


