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常に最高を求めたい ... デケマ社は創業を開始した 1974 年以来、マテリアルの持つ特性を最
大限に引き出し、最高の焼成結果を求め続けています。
歯科用セラミックファーネス専門メーカーとしての長年にわたる研究開発により生み出された
AUSTROMATは、セラミストのイメージ通りの焼成を可能にします。

ポーセレン ファーネス

タッチパネル式カラーディスプレイ

多彩な焼成プログラム入力モード

柔軟なプログラム編集機能

USBメモリに対応

デケマサイトからのダウンロード
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Smooth Moving
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本価格は2010年10月1日現在のものです（消費税は含みません）

多彩な焼成プログラム入力モード

焼成プログラムの入力モードは、基本的
な｢イージー」モードをはじめ、3段階の焼
成ステージをもつ｢プロフェッショナル｣
モード、3001シリーズに採用されてい
るコマンド記号を利用した｢クラシック｣
モードの3種類で構成されています。そ
のため、使用するマテリアルやセラミスト
のお好みに合わせて自在に焼成プログラ
ムを設定することが可能です。

Smooth Moving

ビルドアップされたセラミックパウダーに
振動を与えず、焼成テープルはスムーズ
に移動します。

デケマサイトからのダウンロード

ファーネスがインターネット環境に接続
されている場合、ドイツDEKEMA社の
専用ウェブサイトから、さまざまなセラ
ミックマテリアルの焼成プログラムをダ
イレクトにファーネスへダウンロードする
ことができます。

柔軟なプログラム編集機能

焼成プログラムは実行中でも焼成パラ
メーターの変更が可能です。また、焼成
終了後に変更したプログラムの上書き保
存や消去をすることができるので、セラ
ミストの繊細なプログラムコントロール
にも柔軟に対応できます。

タッチパネル式カラーディスプレイ

プログラム設定やファーネスの操作は、
大型タッチカラーディスプレイとサイド
キーパッドに軽く触れるだけで簡単にお
こなえます。操作内容によりテンキーや
キーボードがディスプレイ上に自動表示
されるので、オペレーションをスピー
ディーに完了することができます。

AutoDry® system

乾燥及び冷却工程の温度を、無段階バイ
ブレーションフリーで、焼成テーブルを上
下させることにより、マッフル開放時でも
繊細な温度コントロールを可能にします。

ＰＣからのオペレーション

ラボ内のネットワークに接続（インター
ネット未接続）し、PCから操作をすること
もできます。また、USBポートにマウスを
接続し、ディスプレイ上でマウスワークに
よる操作を行うことができます。

USBメモリに対応

プログラムデータの保存や転送はUSB
メモリでもおこなえます。USBメモリに
よる定期的なバックアップは、データ損失
を最小限に回避することが可能です。ま
た、ＵＳＢ内の画像を424のディスプレイ
に表示することもできます。

本体サイズ(高さ×幅×奥行) 

重量

周波数

定格電源

消費電力

本体カラー 

標準価格(消費税別) 

630mm×350mm×280mm

本体：17.2kg バキュームポンプ：7.5kg

50Hz-60Hz

95-105V

最大1450W

アノダイズドシルバー

¥1,540,000（バキュームポンプ含む）
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