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GCE-100

高精度デジタルCCDヘッド

標準搭載

映像素子1/3型　CMOS
最大記録画素数720×576

接続サイズ径23.2mm
ホワイトバランス自動

出力USB／RCA

位相差顕微鏡

ペリオビジョン
コストパフォーマンスの高い、ハイスペック
位相差顕微鏡

FEATURES 特徴
XY同軸ハンドル
メカニカルステージは、操作性
が高いXY同軸ハンドルを採用。
片手でステージを上下左右にス
ライドできるので、観察したい
場所をすばやく探せます。

広視野接眼レンズ

WF10×の広視野接眼レンズで
モニタ上よりもさらに広い視野
で観察ができます。眼幅も55～
75mmで調節が可能です。

SPECIFICATIONS 仕様一覧

フォーカス機構 レボルバー上下動式（ステージ固定）
レボルバー 4孔

ステージサイズ 140×140mm /　稼動範囲 
接眼レンズ 10×　（眼幅調節55～75ｍｍ）

75mm）対物レンズ アクロマートレンズ　4×/10ｘ/40ｘ/100ｘ　
10×　40×　照明 LED調光機能付

寸法
重量 7Kｇ

東京オフィス
＆ショールーム

W222ｍｍｘH475ｍｍｘD260ｍｍ

鮮明画像で生きたままの口腔内の細菌を患者様に見て頂くことで、
しっかりとしたインフォードコンセントが可能となります。
カメラヘッドにはコンパクトな顕微鏡用カラーデジタルカメラを標
準搭載！デジタル・アナログ両用なので、パソコン・TVモニターに手
軽に接続して頂けます。

※製品の色は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告なく変更することがあります。

CCD CAMERA CCDカメラ

デジタル出力（USB）と、アナログ
出力（RCA）の同時出力が可能とな
った、コストパフォーマンスの高い
高精度カラーCCD。
スムーズな動きと、高感度によるク
リアな撮影画像とのバランスに優れ
ています。 ペリオビジョン本体＋CCDカメラセット

位相差顕微鏡「ぺリオビジョン」本体

CCDカメラ「GCE-100」

画像管理ソフト連携
簡単・高機能な画像ソフト「歯撮くんPlus」との連携で、
患者様への説明がさらに便利に！

連携

※別途、株式会社アクアシステム製「歯撮くんPlus」が必要になります。

42万画素

カラー
デジタル/アナログ

両対応


